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Description 
 
Detona+  empêche les dépôts de la conduite d’essence, des soupapes d’admission et de la chambre de 
combustion. Ce qui augmente la performance du moteur, l’efficacité des démarrages, procure des 
économies de carburant et une réduction des coûts de maintenance. 
 
Detona+ empêche le givrage du carburateur et le gel de la conduite d’essence ce qui permet un 
meilleur mouvement du papillon des gaz et évite l’étouffement du moteur.  
 
Detona+ a d’excellentes propriétés contre la corrosion du circuit et spécialement dans le système 
d’injecteurs.  
 
Avantages 
 

 Restaure la puissance, l’accélération et la perte de compression 
 Nettoie et maintient le système d’essence 
 Protège le système contre la corrosion 
 Préviens le gel de la conduite d’essence et le givrage du carburateur 
 Préviens les accumulations de vernis 
 Optimise l’économie d’essence 
 Augmente l’efficacité du moteur 

 

Mode d’emploi 
 
Pour un nettoyage initial maximum du système de carburant, ajouter 350 ml de Detona + pour 60 
litres de carburant.  Pour assurer une protection continue, ajouter 1 ml par litre à chaque plein 
d’essence. 
 

Disponibilité : 180ml, 350ml, 1 litre, 10 litres, 20 litres, 55 litres, 205 litres. 


